
 

 

ESPECIFICACIONES SERVICIO DE RASTREO Y SEGURIDAD DE LA 

FLOTILLA VEHICULAR VIA GNSS 

 

SUMINISTRO: 

 Edificio ADESS, Ensanche Julieta 141, Santo Domingo, D. N.   

 

Especificaciones:  

 Los suministros deben entregarse en el lugar indicado más arriba, incluido su instalación 

con las cantidades solicitadas, capacidad para trasladarse a diferentes puntos del país en 

caso que la ADESS así lo requiera. 

 Dar servicio a 52 unidades con la capacidad de incorporar nuevos vehículos al sistema de 

rastreo en caso que la ADESS lo considere. 

 Materiales, equipos y servicios de mantenimiento deben estar incluidas en su propuesta. 

 Equipos necesarios para realizar los trabajos deben ser de la responsabilidad del oferente. 

 El monitoreo de las unidades debe ser de alcance Nacional. 

 Bebe de incluir multiusuario y posibilidad de dar diferentes niveles de permisos. 

 Además de acceso desde ordenadores de escritorios, debe incluir una APP que permita el 

monitoreo desde telefonía móvil. 

 En los casos que aplique productos y materiales que estén fabricados bajo compañías 

certificadas por la norma de calidad ISO 9001 y 14001 de medio ambiente tendrán 

beneficios sobre los demás. 

 

 


